
Relaisprüfgerät HI500

Einphasiges Prüfgerät 
für Schutzgeräte und Messwandler

- Stromausgang 0...500A (Îmax = 1400A)
- integrierte Strom- und Zeitmessung

1 Anwendung

Bei der Entwicklung der Hochstromprüf-
quelle HI500 wurden unsere Erfahrun-
gen aus jahrelanger Relaisprüftätigkeit 
umgesetzt. Die Geräte sind bewusst 
einfach und robust aufgebaut. Aufgrund 
der integrierten Messgeräte für Strom 
sowie eines Timers sind keine weiteren 
Messgeräte oder PCs notwendig. 
Die HI500 ist kompakt gebaut und be-
sitzt eine für ihre Baugrösse enorme 
hohe Ausgangsleistung (0…500A AC 
resp. 0…50A AC bei 1500VA / 0…230V 
AC bei 1.5A).
Für die sekundäre Prüfung aller sich auf 
dem Markt befindlichen einphasigen 
Schutzeinrichtungen stehen sämtliche 
Funktionen zur Verfügung. Optional 
kann ein variabler Phasenschieber (+/-
30…150°) integriert werden. Für DC-
gespeiste Schutzgerät stehen geregelte 
und stabilisierte DC-Quellen und 2x24V 
DC / 2x15W oder 1x48V DC / 15W  zur 
Verfügung.

Alle Quellen sind über Schutzautomaten 
überwacht, so dass keinerlei Schmelzsi-
cherungen zum Einsatz gelangen. Ein 
umfangreicher Schutz vor Kurzschluss, 
Überlastung und Überhitzung ist somit 
jederzeit gewährleistet. Für Notfälle ist 
ein übersichtlicher NOTAus eingebaut.
Die HI500 ist so aufgebaut, dass deren 
Benutzung intuitiv und autodidaktisch 
erlernt werden kann.
In Kombination mit einer komplexen au-
tomatischen Prüfeinheit kann sie nützli-
che Dienste leisten. Dank der kompakten 
Aussenmasse und dem in Bezug auf die 
Leistung moderaten Gewicht ist sie ideal 
für den Einsatz vor Ort. Für das schnelle 
Prüfen von DIGIMUT-Applikationen eig-
net sich die HI500 hervorragend.
Als Zubehör kann ein Satz Prüfleitungen 
und eine praktische Tasche für Zube-
hörmaterial geordert werden.  Weiteres, 
hilfreiches Zubehör wie ein passender 
Transportwagen stehen zur Verfügung.
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2 Applikationsbeispiele

Standard Relaisprüfung
Eine typische Standardapplikation 
ist die Prüfung von Schutzrelais mit 
der HI500-SN-OS. Diese Anwendung 
entspricht auch dem Prüfvorgang für 
Primärschutzrelais.
- 	 Die Schaltanlage befindet sich ge-

mäss den fünf Sicherheitsregeln in 
einem gesicherten Zustand

- 	 Einspeisen des Schutzstromwand-
lers mit Prüfstrom von 0…500A AC

- 	 Rückmeldung vom Leistungs-
schalter bez. Schutzauslösung 
oder über einen potentialfreien 
Hilfskontakt

- 	 Anspeisung des Schutzgerätes 
über die HI500 (24/48VDC oder 
0…360V AC/DC)

Relaisprüfung mit Testsockel 
für DIGISAVE
Bild 2 zeigt eine weitere mögliche Stan-
dardapplikation mit der HI500-SN-SK:
- 	 Einspeisung des Prüfsockels mit 

einem Prüfstrom von 0…5A oder 
maximal kurzfristig von 0…50A

- 	 Relais Typ DIGISAVE gesteckt im 
Prüfsockel

- 	 Anspeisung des Schutzgerätes 
über HI500 (0…230V AC oder 
24/48V DC oder Stromwandler-
speisung)

Relaisprüfung mit 
Spannungskriterium
Bei analogen oder einfachen nume-
rischen Schutzgeräten kann es sinvoll 
sein, eine zusätzliche einphasige 
Prüfspannung (HI500-PH-OS) in Kom-
bination zum Prüfstrom anzulegen 
(Richtungskriterium). Bild 3 zeigt den 
dazugehörigen Prüfaufbau. Diese ein-
phasige Prüfspannung kann in einer 
Winkellage zum Strom um +/- 30…150° 
verschoben werden.  Als Fehler kann 
ein ein- oder zweiphasiger Erd- oder 
Kurzschluss simuliert werden.
- 	 Die Schaltanlage befindet sich 

nach den fünf Sicherheitsregeln in 
einem gesicherten Zustand

- 	 Einspeisen des Schutzstromwand-
lers mit Prüfstrom von 0…500A AC

- 	 Rückmeldung vom Leistungsschal-
ter bezüglich Schutzauslösung

- 	 Einspeisung am Schutzrelais des 
Spannungsmesseinganges (ab-
trennen aller fremden Messeinspei-
sungen notwendig!) mit 0…230V 
AC und einer Phasenlage von +/- 
30…150°

	 regelbar (+/- durch Umkehr der 
Polarität erreichbar)

- 	 Einspeisung des Schutzgerätes 
über die HI500 (24/48V DC oder 
0…360V DC)

3 Deckel mit Prüfsockel 
«Typ DIGISAVE»

Die HI500 wurde speziell für die  
Prüfung unserer Schutzgerätefamilie 
DIGISAVE entwickelt.
DIGISAVE-Geräte sind steckbar aus-
geführt, wobei der Stecksockel kurz-
schliessende Kontakte für die Strom-
wandlerkreise enthält. Um periodische 
Relaisprüfungen optimaler gestalten 
zu können, haben wir einen Test-
sockel direkt im Deckel des Prüfgeräts 
implementiert. Die Schraubklemmen 
des Stecksockels sind auf 4mm Labor-
buchsen geführt, so dass Prüfaufbau-
ten komfortabel und schnell gesteckt 
werden können.
Der Codierbolzen ist schraubbar aus-
geführt, so dass für die verschiedenen 
DIGISAVE Geräte die notwendige Co-
dierung gesetzt werden kann.

Bild 1: Prüfsockel mit Deckel der HI500 Typ SK
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4 Zubehör

Artikel GE116106
Messkabelsatz
Kabelset zur HI500 bestehend aus:
- 	 2 x 2m/70mm2 Hochflexkabel mit
	 Stecker für Anschluss an HI500
- 	 2 Klemmpratzen
- 	 Transporttasche
Die Transporttasche wird aus strapazier-
baren, reissfesten und 100% wasser-
dichten LKW-Planen angefertigt und 
bietet ideale Transportbedingungen.
-	 Das Kabelset zur HI500 kann einfach 

und bequem transportiert werden.
- 	 Jede Tasche ist ein Unikat.
- 	 Messkabelsatz und Tasche müssen 

separat bestellt werden.

Artikel GE116107
Transportwagen
Der Transportwagen passend zur HI500
- 	 Robustes Gehäuse aus verzinktem Stahl
- 	 Praktische Kabelhalterung
- 	 Pannensichere Vollgummi-Bereifung

Das solide Gehäuse und die leichte 
Handhabung garantieren den einfachen, 
sicheren und schnellen Transport Ihres 
Prüfgeräts. Der Tansportwagen für die 
HI500 kann mit 12 Inbus-Schrauben 
nachträglich einfach und sicher befestigt 
werden. Das Ziehgestänge ist für den 
Transport leicht abnehmbar. Ihr Prüfge-
rät ist flexibel und ohne Mehraufwand 
überall einsetzbar. Der Transportwagen 
muss separat bestellt werden.

Bild 2: HI500-SN-SK (Standard-Prüfgerät ohne Phasenschieber mit Stecksockel: 
Applikation ohne gestecktes Prüfobjekt dargestellt)

Bild 3: HI500-SN-OS (Standard-Prüfgerät mit Phasenschieber)

Bild 4: Kabelset Bild 5: Transportwagen
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NSE-Qualität – SWISS-Made
Die Entwicklung und Produktion der Reihe HI500 aus dem Hause NSE stammt 
vollständig aus der Schweiz.
In der Produktion wird auf höchste Qualität geachtet; die Produkte sind keine 
Massenware und Kundenwünsche werden, soweit es die Technik zulässt, berück-
sichtigt. Der Kunde erhält automatisch und ohne Aufforderung alle wichtigen 
Software-Updates zur Information zugestellt (im 1. Jahr gratis). Mit einem unserer 
Wartungsaufträge sichern Sie sich eine gesteigerte Verfügbarkeit und Lebensdau-
er Ihrer Schutzsysteme. Auch die Garantiefrist kann verlängert werden.
Die in dieser Broschüre vorgestellten Daten und Masse können jederzeit ohne 
Vorankündigung angepasst, abgeändert und erweitert werden.
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Umgebung
Anwendungsgebiet 	 Das Mess- und Prüfgerät ist für den 		

Einsatz in Hochspannungsanlagen und 	
industriellen Anlagen ausgelegt

Temperatur 	 Einsatztemperatur: -5…45°C
	 Lagertemperatur: -20…55°C
Feuchtigkeit 	 5%...95%, Kondensation unzulässig
CE-Zertifikaten
LVD 	 Niederspannungs Richtlinien 73/23/EEC 	

erg. durch 93/68/EEC
	 EMC EMV-Richtlinien 89/336/EEC erg. 	

durch 91/263/EEC, 92/31/EEC und 93/68 EEC
Allgemein
Anschluss 	 230V AC / 50Hz / 3600VA (13A Absiche-	

rung notwend. bei Volllastbetrieb)
Schutz 	 Kurzschlussstrom- und Überlastbegrenzer, 	

Thermische Überwachung
Abmessung 	 HxBxT 390x400x300mm
Gewicht 	 Prüfgerät SN = 40kg / Prüfgerät PH = 41kg
	 jeweils mit SK Deckel +0.5kg

6 Bestelldaten

Messtechnischer Teil - Standard Strommessgerät
Genauigkeit 	 +/-0.1% 
Bereich 	 0…500A AC
Standard Timer
Genauigkeit 	 0.01%
Anzeigebereich 	 999‘999ms
Ausgänge
Stromausgang 	 0…500A AC (Peak: 1400A; 1500VA), resp. 

0…50A (150VA)
Hilfsspannungen 	 2x24V DC parallel oder seriell koppelbar à 15W
Ausgangsspannung 	 0…230V AC oder 0…360V DC (brücken-

gleichgerichtet) à 1.5A max.
Phasenschieber 	 0…230V AC und +/-30…150°
(optional)
Messausgang 	 0…5A AC (0.1%)
Ampèremeter
Eingänge
Binäreingang Timer 	 Stop über potentialfreien Kontakt
	 Start über potentialfreien Kontakt

5 Technische Daten
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Messung erfolgt bei uns im Haus bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer 
Netzspannung von 230V AC / 50Hz. 
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